BENUTZERHINWEISE

Willkommen in der Familie der SOCO-Besitzer! Wir erklaren Ihnen alle Funktionen fir die richtige und sichere Benutzung des
TC-Smart Elektromopeds. Lesen Sie vor der ersten Fahrt zur Gewahrleistung |hrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch
sorgfaltig durch und halten Sie sich stets an die nachfolgend aufgefihrten Anforderungen:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Angaben in diesem Handbuch vollstéandig verstanden haben, u.a. die darin enthaltenen Anleitungen,
VorsichtsmaBnahmen und Warnungen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die MaBnahmen flr den Betrieb des TC-Smart-Elektromopeds und die entsprechenden NotfallmaBnahmen
vollstandig verstanden haben.

Beachten Sie die Warnschilder am TC-Smart-Elektromoped.

BAUEN SIE das Fahrzeug nicht auseinander oder bauen Sie keine Teile aus; bei einem erforderlichen Austausch wenden Sie sich an lhren
ortlichen Handler.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den SOCO Importeur.
Wir wiinschen |lhnen eine angenehme und sichere Fahrt!

Sicherheitshinweise
Um lhre Sicherheit und die anderer zu gewahrleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

m Fahren Sie nicht unter dem EinfluB von Medikamenten, die |hre Fahrtlchtigkeit beeintrachtigen, und Alkohol, oder wenn Sie sich nicht
wohl fuhlen.

= Halten Sie sich jederzeit an die geltenden Verkehrsregeln sowie an die Verkehrszeichen und beachten Sie die StraBenbedingungen sowie
den Zustand Ihres Mopeds, um Gefahrensituationen aktiv zu vermeiden.

Tragen Sie die entsprechende Sicherheitsausristung, wie Sturzhelm, sowie die entsprechende Schutzbekleidung, wenn erforderlich, wie
= Handschuhe und Stiefel.

m Unterziehen Sie das Fahrzeug vor jeder Fahrt einer grundlegenden Kontrolle und testen Sie die Beleuchtung, die Bremsen, das Profil, den
Reifendruck und ob Teile lose sind bzw. unnormale Geréusche machen. Lassen Sie das Fahrzeug regelméBig im SOCO Service Center
warten.

= Um lhre Sicherheit und die anderer zu gewahrleisten, verwenden Sie unter guten Lichtverhaltnissen kein Fernlicht. Die standige Nutzung
des Fernlichts fuhrt zu Beeintrachtigungen anderer Fahrzeuge und von FuBgéngern auf der anderen StraBenseite.



SCHNELLSTART

Checkliste Anbringen der Spiegel
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SCHNELLSTART

Installation des Akkusatzes

0 Offnen Sie das Ablagefach und nehmen Sie den Deckel ab e SchlieBen Sie die Stromverbindung an

©

e Schalten Sie den Hauptschalter auf “ON”

o H

off




SCHNELLSTART

Starten Sie das Moped (Ziindung)

@ Dricken Sie auf “Power”, Strom ein

@ Driicken Sie auf die “PARK-"Taste, Entriegeln Sie das Moped,
PARKSYMBOL AUS

@ Setzen Sie den Sturzhelm auf, setzen Sie sich auf den TC
und treten Sie den Seitenstander nach oben




FAHRZEUG & TEILE

Hinweise zu den Teilen
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FAHRZEUG & TEILE

INSTRUMENT
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® Funktionstasten

Anzeigednderung ———-—— Bereich/Temperatur
Im normalen Modus driicken Sie die Taste weniger als 2 sec zur
Anderung einer Anzeige und bleiben Sie in dem Status.

Starten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Instruments manuell
(Hintergrundbeleuchtung fiir Buchstaben + LCD-Hintergrundbeleuchtung)

Dricken Sie im normalen Modus die Taste langer als 2 sec, aber
weniger als 8 sec, um die Hintergrundbeleuchtung fir Instrument
und Scheinwerfer zu starten.

Wechsel zwischen km/Meilen und km/h & MPH
Dricken Sie im normalen Modus langer als 8 sec auf die Taste
und lassen Sie sie dann los.

@ Geschwindigkeitsanzeige @ Temperatur der Steuerung

Zeigt momentane Zeigt die tatsachliche

Geschwindigkeit Temperatur der Steuerung
@ Range/Temperatur @ Ladezustand in Strichen

Zeigt gegenwartige Zeigt die tatséachliche

Fahrstrecke bzw.
Temperatur. Kann
umgeschaltet werden.

Zeigt das Fahrmodell in

® Total Range Zeigt die Batteriekapazitat
Zeigt die zurlickgelegte in Echtzeit an
Gesamtfahrstrecke @ Modus
Echtzeit an
A\ Fehler 1ECO Modus

(%) Laden 2 Normalmodus B
& Datenverbund 3 Sportmodus

Fernlicht an

P< Moped In Parkposition

&= Blinklicht an

Batteriefehler

READY Moped fahr— & betriebsbereit

Batteriekapazitat in

@ Echtzeit an
Ladezustand in %



HINWEISE ZUM BETRIEB

Linker Schalter Rechter Schalter

-

@ Schalter Fern—/Abblendlicht @ Scheinwerfer
. . . . Nach oben:p po £. Scheinwerfer an;
Be\. 20 !St Fernl\cht'am, Nach unten:Schein ar Scheinwerfer automatisch an (Schweinwerfer stellt
Bei 20 ist Abblendiicht an sich automatisch auf die Helligkeit ein).
@ Funktionstaste @ Anderung des Modus
Bewegung nach links, linkes Blinklicht ein; nach rechts, rechtes ~ Das Moped hat 3 Modi:
Blinklicht ein. 1: ECO-Modus Position links: Modus 1;
2: Normalmodus Mittelposition: Modus 2;
@ Funktionstaste 3: Sportmodus Position rechts: Modus 3.
Driicken Sie auf Hupe ein; Freigabe, Hupe aus. () Parking

Drucken Sie auf P und das Moped ist in der Parkposition;
Drucken Sie erneut auf diese Taste und das Moped ist wieder fahrbereit.



HINWEISE ZUM BETRIEB

Strom

Nach Entsperrung des Mopeds Uber die Fernsteuerung
druicken Sie auf “Power”, woraufhin der Strom eingeschaltet
wird. Bei erneutem Drlicken wird der Strom wieder
abgeschaltet.

Standby-Status

Moped fahrbereit.

Le voyant du bouton de démarrage clignotant
indique I'état verrouillé.

0 e voyant du bouton de démarrage allumé
indique I'état déverrouillé.

“Power” blinkt, verriegelt.
“Power” ununterbrochen an,

Roter Kreis ununterbrochen an,

Fernsteuerung

Intelligente Fernsteuerung innerhalb eines Radius von 20
m, dricken auf die Taste kann Ihr TC ver— oder
entriegeln.

Verriegelt

Entriegelt

0 Verriegeln Sie das Moped im Stand: Driicken
Sie auf “Lock”, woraufhin “Power” blinkt und
das Moped verriegelt ist.

® zum Entriegeln driicken Sie auf “Unlock”,
“Power” leuchtet ununterbrochen und das
Moped ist entriegelt.



HINWEISE ZUM BETRIEB

Lenkerschloss Ablagefach & Sitz

@ Verriegeln

Q@
©

@ Entriegeln

@ Wenn in der Parkposition, drehen Sie den Lenker ganz @ Stecken Sie den Schliissel ein und drehen Sie ihn nach rechts:
nach links, stecken Sie den Schlussel ins Lenkerschloss Wenn Sie ein “Klick” héren, ist das Ablagefach gedffnet.
und drehen Sie ihn nach rechts. Der Lenker ist jetzt
gesperrt.

@ Stecken Sie den Schliissel ins Lenkerschloss und
drehen Sie ihn nach links. Der Lenker ist jetzt wieder
freigegeben.

@ Stecken Sie den Schltssel ein und drehen Sie ihn nach links:
Der Sitz ist nun offen und unter dem Sitz befinden sich
Werkzeuge fur das Moped.



HINWEISE ZUM BETRIEB

Notausschalter

Der Notausschalter dient dem Schutz der Stromversorgung im
Falle von Uberstrom oder eines Kurzschlusses; er unterbricht aus
Sicherheitsgriinden automatisch die Verbindung mit der Batterie.

* TIPPS:
Stellen Sie den Notausschalter zu lhrer eigenen Sicherheit in die
“OFF”-Position, ehe
A. Sie den Akkusatz herausnehmen;
B. Sie das Moped reinigen;
C. Sie das Moped fir langere Zeit auBer Betrieb setzen.

Einstellbare FuB3stitze

Einzigartige, einstellbare FuBstitze mit drei
Fahrpositionen, je nach Anforderung des Fahrers.

@ Offnen Sie den Sitz und nehmen Sie den Inbusschltssel
heraus.

@ Losen Sie die Schraube unter der FuBstutze.

© Stellen Sie die FuBstutze wie bendtigt ein und ziehen Sie




HINWEISE ZUM FAHREN

Power ON (Strom ein)

@ Driicken Sie auf der Fernsteuerung auf “Unlock” und der Strom liegt dauerhaft an.




HINWEISE ZUM FAHREN

@ Driicken Sie auf “Power”, so dass Strom anliegt. @ Driicken Sie auf “PARKING”, das Parklicht geht aus und das Moped
ist nicht langer in der Parkposition.

=/
@

Drehen Sie am Gashebel und das Moped fahrt.
® Y P * TIPPS:

» Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, dass der Seitenstan—der nach
oben gedrickt und der Lenker entriegelt ist.

= Dricken Sie wéhrend des Fahrens nicht auf “PARKING”, was geféhrlich
ist, da der Strom in diesem Status abgeschaltet wird.

= Stellen Sie den Seitenstander nicht in die Standposition, was gefahrlich
ist, da der Strom in diesem Status abgeschaltet wird.

= Das Moped kann sich im Stand selbst einschalten. Im Falle einer solchen
ungewohnlichen und gefahrlichen Situation schieben Sie das Fahrzeug an
die Seite.




HINWEISE ZUR NUTZUNG DER BATTERIE

01 Onboard-Laden 2}

Laden: einzelne grine
Lampem blinken eine
Anzeige Batteriekapazitat nach der anderen;

Voll geladen: alle Lampen
® ® ° ° leuchten grun.
25% 75% 50% 100%
Fehler: alle Lampen
blinken.

o Verbinden Sie das Ladegerat mit dem Moped

@ SchlieBen Sie das Ladegerat ans Netz an, woraufhin die griinen Lampen des Ladegerat nach und nach blinken, je nach der
Batteriekapazitat beim Ladevorgang.

@® Alle Lampen leuchten griin bei vollem Ladezustand.



HINWEISE ZUR NUTZUNG DER BATTERIE

02 Externes Laden

@ Offren Sie das Ablagefach, schalten Sie den Notausschalter aus
und nehmen Sie den Deckel vom Ablagefach.

@ Trennen Sie den Stromanschluss.

@ Stecken Sie den Schlussel in das Batteriefach, drehen Sie ihn
nach rechts und nehmen Sie den Akkusatz heraus.

@ Verbinden Sie das Ladegerat mit der Batterie und schlieBen Sie das Ladegerat ans Netz an. Das Ladegerét arbeitet,
wenn die grinen Lampen des Ladegerats eine nach der anderen blinkt.



HINWEISE ZUR NUTZUNG DER BATTERIE

@ Nachdem die Batterie vollstandig geladen ist, leuchten alle Lampen griin.

* TIPPS:
Halten Sie den Akkusatz von Feuchtigkeit fern.

ausgelbt werden.

Nur zuge_lassene Ladegeréate verwenden, keine anderen
Ladetemperatur: 0...45°C, Entladetemperatur: —20...45 ‘C Ladegerate.

Auf den Akkusatz durfen kein Druck noch auBere Einwirkungen

. Laden des Akkusatzes nach der Nutzung: Wenn das Moped « Der Akkusatz ist vor der Auslieferung bereits einer Qualitatskon—

trolle unterzogen worden; er darf nicht geéffnet werden.
langere Zeit nicht benutzt wird, ist der Akkusatz auszubauen; 9 9

Das Verbinden von Batterieein— und —ausgang ist verboten. = Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren értlichen Handler.

Lagerung, Wartung, Transport

= Bei langerer Nichtverwendung der Batterie laden Sie sie zur Halfte (wenn die Batteriekapazitat vor dem Laden 0 % betrug, laden Sie sie

fur 3 Stunden). Bewahren Sie die Batterie an einem trockenen, beltfteten Ort auf und laden Sie sie aller 2 Monate fur 2 Stunden.

» Akkusatz und Ladegerat mussen an einem sauberen, trockenen und bellfteten Ort und nicht in der Nahe von Warmequellen aufbewahrt

werden, sie durfen nicht mit korrosiven Materialien in Verbindung kommen.
= Lagerbedingungen fur die Batterie: 20 — 45 C, Feuchtigkeit < 65 % RH.

= Trennen Sie Ladegerat und Batterie bei der Lagerung.



WARTUNG

Eine regelmaBige Wartung verlangert die Lebensdauer und erhoht die Fahrsicherheit lhres TC. Bitte beachten Sie folgende
Hinweise zur Pflege lhres Mopeds.

REGELMABIGE REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigung: Verwenden Sie zur Reinigung der Fahrzeugoberflache sauberes Wasser und ein neutrales Reinigungsmittel, weiche
Lappen und Schwamme; Metallbursten, Sandpapier oder dhnliches sind nicht erlaubt, um keine Kratzer auf der Oberflache zu
hinterlassen. Nach dem Reinigen erfolgt eine Trocknung mit weichen Ttchern.

A TIPPS:

= Bitte trennen Sie den Notausschalter vor der Reinigung.

. Richten Sie bei der Wasche keinen starken Wasserstrahl auf das Fahrzeug, um einen Ausfall mechanischer Teile durch eindringendes
Wasser zu vermeiden.

= Parken: Versuchen Sie, das Fahrzeug an einem trockenen, beltfteten Ort zu parken, um es gegen Sonnenlicht und Regen zu schitzen
und damit gegen das Verrosten der Teile.

= Bei langerer Nichtbenutzung schalten Sie den Notausschalter aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, um eine UberméBige

= Entladung zu verhindern. Nach langerer Nichtbenutzung laden Sie das Fahrzeug vollstandig auf.

REGELMABIGE INSPEKTION UND WARTUNG

Das neue Moped muss nach 1 000 km Fahrleistung bzw. nach zwei Monaten zur ersten Inspektion und Wartung in das SOCO Service
Center (der jeweils frihere Zeitpunkt). Danach wird eine regelmaBige Inspektion und Wartung im SOCO Service Center aller 3 000 km
bzw. nach sechs Monaten empfohlen (der jeweils frilhere Zeitpunkt).

A TIPPS:

= Alle Service- und Wartungsleistungen erfolgen durch das SOCO Service Center, nur (Original-)Teile vom Hersteller verwenden.

= Bei Nichteinhaltung der Service— und Wartungsvorgaben flr das Moped behalt sich SOCO das Recht vor, Gewahrleistungsanspriiche
abzulehnen.

= Bei unbefugtem Eingriff in das Fahrzeug bzw. bei Nutzung von Teilen nicht vom Hersteller behalt sich SOCO das Recht vor,



PROBLEMES COURANTS ET METHODES DE DEPANNAGE

Eine regelmafige Wartung verléngert die Lebensdauer und erhoht die Fahrsicherheit Ihres TC. Bitte beachten Sie folgende Hinweise

zur Pflege lhres Mopeds.

Fehler

Ursache(n)

Lésung

Kein Strom, “STROM” nicht
an

Batterie schlecht angeschlossen
Notausschalter nicht angeschaltet

SchlieBen Sie das Stromkabel entsprechend an.
Schalten Sie den Notausschalter ein.

Strom an, der Motor
arbeitet trotz Drehens am
Gashebel nicht.

Zu niedriger Batteriestand
Seitenstander ist an
Im Parkmodus

Bremshebel erreicht richtige Position nicht

Fehler beim Gashebel
Stecker der Steuerung sitzt locker
Fehler in der Steuerung

Laden Sie die Batterie

Seitenstander weg

Parktaste driicken

Bringen Sie den Bremshebel in die richtige
Stellung

Wechseln Sie den Gashebel

Stecken Sie die Steuerung erneut ein
Wechseln Sie die Steuerung

Geschwindigkeit bzw.
Kilometerleistung zu gering

Zu niedriger Batteriestand
Fahrzeug hat Platten
Uberlastung

Bremsklotzer mussen
ausgetauscht werden

Batterie Uberaltert oder normaler
Verschlei3 (Schrott)

Laden Sie die Batterie

Reifen aufpumpen und Reifendruck vor dem
Fahren prifen

Angemessene Belastung zur guten Gewohnheit
machen

Bremsklotzer austauschen und Bremssystem vor
dem Fahren kontrollieren

Batterie austauschen

Batterie kann nicht geladen
werden

Schlechter Kontakt beim
Ladestecker

Falsches Ladegeréat benutzt
Batterie Uberaltert oder normaler
Verschlei (Schrott)

Uberprtfen, ob sich der Stecker
an der richtigen Stelle befindet
SOCO-Ladegerat verwenden
Batterie austauschen



Ausfall

Ursache(n)

Lésung

Fehler 99 auf dem Instrument

Fehler in der Steuerungskommunikation

Kontaktieren Sie den After-Sales-Service oder den Handler

Fehler 98 auf dem Instrument

Steuerung unterbricht Betrieb (evtl. wegen Strom,
Blockierung, Unterspannung, Ubertemperatur)

Stoppen Sie fur eine Weile und starten Sie dann erneut

Fehler 97 auf dem Instrument

Fehler in der Steuerung der power tube
(Leistungsrohre)

Kontaktieren Sie den After-Sales—Service oder den Handler

Fehler 96 auf dem Instrument

Fehler in der Steuerung des Hallsensors

Kontaktieren Sie den After—Sales—Service oder den Handler

Fehler 95 auf dem Instrument

Fehler in der Steuerung des Gashebels

Kontrollieren Sie die Leitung zum Gashebel oder tauschen
Sie letzteren im After—Sales-Service

Fehler 94 auf dem Instrument

Fehler in der Batteriekommunikation

Uberprufen Sie die richtige Position des Batterieanschlusses,
kontaktieren Sie den After-Sales-Service oder den Héndler

Fehler 93 auf dem Instrument

Laden, Uberstrom

Stellen Sie das Laden ein, tberpriifen Sie das Ladegerat

Fehler 92 auf dem Instrument

Laden, Uberspannung

Stellen Sie das Laden ein, tberprifen Sie das Ladegerat

Fehler 91 auf dem Instrumen

Batterie unter zu hoher Temperatur

Stellen Sie das Laden ein und fahren Sie nicht mehr

Fehler 90 auf dem Instrument

Entladen, Uberstrom

Fahren Sie nicht mehr

Fehler 89 auf dem Instrument

Laden bei niedriger Temperatur

Parken Sie in einem Unterstand oder an einem warmen
Ort und warten Sie einen Moment

Fehler 88 auf dem Instrument

Entladen bei niedriger Temperatur

Parken Sie in einem Unterstand oder an einem warmen
Ort und warten Sie einen Moment

Fehler 87 auf dem Instrument

Fehler in der Internet-Verbindung

Gehen Sie nach drauBen, kontaktieren Sie den
After—Sales— Service oder den Handler

Fehler 86 auf dem Instrument

Fehler in der GPS-Verbindung

Gehen Sie nach drau3en, kontaktieren Sie den
After-Sales— Service oder den Handler



