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HASZNALATI UTMUTATO

Udvézéljiik a Super SOCO tulajdonosok kérében! Jelen Gtmutaté ismerteti a motorkerékpar dsszes funkciéjat és a CPx
elektromos robogd megfelel6 és biztonsdgos hasznélatét. A biztonsag érdekében kérjiik, hasznalat el6tt
figyelmesen olvassa el a jelen Utmutatét és gondoskodjon az alabbi elGirasok mindenkori betartasardl:

*  Tanulmanyozza és maradéktalanul sajatitsa el a jelen kézikdnyv tartalmat, ideértve a teljesség igénye nélkiil
a vonatkozo utasitdsokat, dvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket

*  Maradéktalanul sajatitsa el a CPx elektromos robogd lizemeltetési és biztonsagi elSirdsait
*  Maradéktalanul sajatitsa el a CPx elektromos robogd figyelmeztetd cimkéinek tartalmat

*  ASuper SOCO nem vallal felelGsséget az illetéktelen atalakitasbol, az eredeti
pétalkatrészek hasznélatanak hidnyabdl, vagy a motorkerékpar teljesitményét és
biztonsagat befolydsoldalkatrészek felszerelésébdl eredd karokért

FONTOS!

A Super SOCO elektromos robogok és motorkerékparok az Eurdpai unids és magyarorszagi szabvanyoknak megfeleléen
elGirtak szerint kertilnek értékesitésre, illetve forgalomba. A Pannonia Motor Kft., mint a Super SOCO elektromos
robogdk és motorkerékparok kizardlagos magyarorszagi disztributora, nem vallal felelGsséget az olyan médositasokbol
eredG karokért, amelyek a jarm(i szabvanyossaganak nem felelnek meg.

Az esetlegesen felmer(il6 kérdések esetén kérjuk, forduljon a Super SOCO Ugyfélszolgalatdhoz a +36 30 358 8440

telefonszamon. Mindig szivesen allunk rendelkezésére. Kellemes és biztonsagos motorozast kivanunk!



BIZTONSAGI ELOIRASOK

A sajat és masok érdekében tartsa be az alabbi elSirasokat:

e ASuper SOCO CPx elektromos robogo a jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6en kizardlag érvényes “AM”
vagy ,,B” kategorias jogositvannyal vezethetd.

* Ne motorozzon a vezetési képességeit befolydsol6 gydgyszerek, alkohol vagy kabitdszerek hatasa alatt,
illetve amikor rosszul érzi magat.

*  \ezetés el6tt tdjékozddjon a Utviszonyokrdl, vizsgalja meg a motor allapotat. Tartsa be a KRESZ-t és
keriilje azokat a helyzeteket, amelyek kockazatot rejtenek magukban.

*  Viseljen bukdsisakot, megfelel6 védéruhazatot, keszty(it és csizmat.

* Haszndlat el6tt mindig ellendrizze a vilagitast, a fékek miikodését, a gumiabroncsok megfeleld allapotat
és a keréknyomadst, valamint tovabbi alkatrészeket, nem lazultak-e meg vagy nem hallhaté-e rendellenes
zaj. A motorkerékpdr rendszeres karbantartasanak érdekében keresse fel a Super SOCO mdrkaszervizét.

*  Asajat és masok biztonsdga érdekében, NE hasznalja a tavolsagi fényszordt jé fényviszonyok mellett. Az
tavolsagi fényszord folyamatos haszndlata elvakitja a szembe jové jarmUivek vezetGit, gyalogosokat,
zavarva a normal kozlekedést.

*  Kozlekedés kdzben NE kezdeményezzen telefonbeszélgetést és ne valaszoljon a bejovs hivasokra, mert ez
rendkivil balesetveszélyes.
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ELOKESZULETEK

_AZ AKKUMULATOR
UZEMBE HELYEZESE

”

@ Nyissa ki a tdrolorekeszt, @ Helyezze be az akkumulatort . @) Csatlakoztassa az akku- @) Helyezze vissza a tarold talcat,
majd vegye ki a tarolé muldtor csatlakozojét. majd zarjale az Ulést.
talcat Kapcsolja fel a fékapcsolét.



INDULAS ELOTT
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A CPX INDITASA
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@ Nyomjale atévirdnyiton a @ Vegyefela © Uljon fel a motorra, majd hajtsa
,FELOLDAS” gombot. bukosisakot. fel az oldaltdmaszt.

@Nyomja meg a ,,POWER” © Nyomja meg "Parkolas" @ Hizamegfinomana
gombot a motoron vagy gombot. A"P" jelzés gazkart a motorkerékpar
nyomja meg a taviranyitd kialszik, helyette a elinditasahoz.

Super SOCO gombjat. A "READY" felirat ldthato. A
jarmi aram ald kerdilt. motorkerékpar induldsra

kész.



ELOKESZULETEK

- 04 -
APP LETOLTESE

A CPx elektromos robogd a beépitett 3G modul segitségével kapcsolddhatnak az On
okostelefonjahoz.

A Super SOCO applikacié hasznalataval okostelefonjardl is nyomon kévetheti
jarm(vét. Az alkalmazas iOS és Android operacids rendszereken is elérhetd.

Apple i0S: Az applikécié csak az i0S 9.0 vagy frissebb operacids rendszer
verzidkat tdmogatja.
Android: Az applikdcid csak az Android 4.4 vagy frissebb operdcids rendszer
verzidkat tdmogatja.

A Super SOCO applikaciot Tcmax motorkerékparjaval a kulcsdobozban taldlhaté QR-kdd leolvasaséval kapcsolhatja dssze.

SUPERSOCO
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JARMU ES ALKATRESZEK

A. A JARMUELEMEK ES ALKATRESZEK SEMATIKUS ABRAJA
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JARMU ES ALKATRESZEK

A. A JARMUELEMEK ES ALKATRESZEK SEMATIKUS ABRAJA
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JARMU ES ALKATRESZEK

B. MUSZERFAL

@ Sebesség

Aktudlis sebesség kijelzd
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Aktuadlis id6 kijelz6

€ Hatotavolsag

Az egy Ut alatt
megtehetd tavolsagot jelzi
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O Kilométerora

Mutatja a megtett kilométereket

@ Akku toltéttségi szint (abran)

Az akkumulator toltottségi szintjét jelzi
@ Akku toltottségi szint (%)

Az akkumulator toltottségi szintjét jelzi

@ Vezetési izemmod

Az aktudlis vezetési izemmadot jelzi
© Motorhdmérséklet

A motor pillanatnyi hémérsékletét jelzi



JARMU ES ALKATRESZEK

B. MUSZERFAL

/\ Hiba

(&) Toltes

=0 Tavolsagi fenyszoro
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pg Parkolas tzemmod

(gazkar inaktiv)

& Hiba 3 N?QYV i 8 Optimalis I Energitakarékos
"READY" teljesitmény energiafelhasznalas. ' izemmod

A CPx elektromos robogé indulasra kész

,‘: "Sétalo” izemmad (max 5 km/h) R Hatramenet
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UZEMELTETESI UTMUTATO

A.BAL MARKOLATI KAPCSOLOK

@ Tavolsagi/tompitott fényszorék @lranyjelz6 © Krt
Felfelé kapcsolva a tavolsagi Balra tolva a bal oldali iranyjelz6t kapcsolja Megnyomva hangjelzést ad,

fényszoro vilagit. be. amely a gomb elengedésekor leall..

Lefelé kapcsolva a tompitott

Jobbra tolva a jobb oldali iranyjelzét
fényszoré vilagit.

kapcsolja be.
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UZEMELTETESI UTMUTATO

B. JOBB MARKOLATI KAPCSOLOK

@Uzemmodvaltd @ Parkolas tizemmaod

A parkolé gombnak két funkcidja van:
megnyomva a motor és a gazkar inaktiv
és a "P" jelz6fény kigyullad; ismét
megnyomva a motorkerékpar kilép a
parkolds izemmaddbdl.

A motornak hdrom Gzemmadja van: (1)
energiatakarékos, (2) optimalis
energiafelhasznalds és (3) nagy
teljesitmény. Jobbra kapcsolva az
energiatakarékos, kozépen az varosi,
balra kapcsolva pedig a sport fokozat
kapcsolhaté.

© "Sétalo” izemmaod/Hatramenet
Nyomja meg hosszan, kétszer egymas utan az
“R” gombot. Ezzel atvaltja a robogoét az “F”,
azaz “sétalé izemmaédba” (max. 5 km/h).
Ebben az izemmoédban az “R” gomb
folyamatos nyomvatartasaval a robogé
hatramenetben koézlekedik. Az “F”, azaz “sétalo
lizemmodbol” valo kilépéshez, nyomja meg
hosszan, kétszer egymas utan az “R” gombot.
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UZEMELTETESI UTMUTATO

C. TAVIRANYITO

A taviranyito segitségével 50 méteres hatdtavolsagon belll konnyen feloldhatja és lezarhatja a CPx elektromos
robogét.

1. Inditas kulcs nélkl

A robog6 inditdsdhoz nyomja meg a Super SOCO
gombot a taviranyitén.

2.FELOLDAS

"Feloldas” gomb. Nyomja meg a feloldas gombot, a
LPOWER” folyamatosan vilagit. A robogé feloldott
allapotba lép.

3.LEZARAS

"Lezaras” gomb. Amikor a robogé allé helyzetben van,

nyomja meg a "lezaras” gombot. A ,POWER” gomb

villog, a robogé lezart allapotba Iép.

14



UZEMELTETESI UTMUTATO

d. AZ INDITOKULCS FUNKCIOI

1. INDITAS INDITOKULCCSAL

Oldja fel a motorkerékpart az intelligens taviranyitd
segitségével, majd helyezze be az inditékulcsot,

forditsa az inditokulcsot az "ON" felirat iranyaba, a
motorkerékpar indulasra kész, forditsa az inditékulcsot az
"OFF" felirat iranyaba, igy a motorkerékpar
kikapcsoltllapotba kerdil.

3. A TAROLOREKESZ NYITASAS
Helyezze be az (lés alatt talalhaté
kulcslyukba az inditokulcsot, majd forditsa el
balra.

Tartsa lenyomva 3 masodpercig a ,Feloldas”
gombot, majd az ulés alatt talalhaté zar
automatikus felold.

16

2. A KORMANYZAR HASZNALATA

1. Miutan a motort ledllitotta, forditsa el a kormanyt
itk6zésig balra, helyezze a kulcsot a kormanyzarba és
forditsa el jobbra annak lezarasahoz.

2.Helyezze a kulcsot a kormanyzarba és forditsa el

balra a kioldashoz.




UZEMELTETESI UTMUTATO
g. AFOKAPCSOLO MUKODESE

A CPx elektromos robogd aramtalanité védékapcsoldjaként a fékapcsold biztonsagi okokbdl automatikusan kiold, amikor

rendellenességet észlel a motor aramkaéreiben, vagy egy rovidzérlat miatt az aramerGsség meghaladja a bedllitott biztonsagi
hatarértéket.

A fékapcsold a nyereg alatt helyezkedik el.

TIPP: A biztonsag érdekében kapcsolja le (OFF) a fékapcsoldt:
1. a motorkerékpar tisztitasakor;

2. a motorkerékpdr hosszutavu tarolasakor;

3. az akkumulator eltavolitasakor.

16



VEZETESI UTMUTATO

a. HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

A CPx elektromos robogé hasznélata el6tt végezze el az alabbi ellenérzéseket, amelyek utkdzben garantéljdk az On biztonsagat:
1. Ellendrizze, hogy a kormany stabil és akadalymentesen elfordithatd.

2. Ellendrizze, hogy a jobb és bal markolati kapcsolok megfelel6en miikédnek.

3. Ellendrizze, hogy a sebességvaltd kapcsolé megfeleléen miikodik.

4. Ellendrizze a megfelelé keréknyomast. A javasolt keréknyomds 2-2,2 bar az elsg,

és2,1-2,3 bar a hatso kerék esetében.

5. Ellendrizze a gumiabroncsokat, hogy nem taldlhatd rajtuk repedés, sérilés, kopds, nem szurta ki, illetve nem furdédott
beléjik idegen anyag.

6. Ellendrizze, hogy a profilmélység megfelelé-e (>0,8 mm).

7. Ellendrizze, hogy bekapcsol-e valamilyen hibajelzé fény a miiszerfalon a motor bekapcsoldsa utén.

8. Ellendrizze, hogy az akkumulator teljesen fel van-e toltve.

9. Ellendrizze, hogy az elsé és hatso vilagitas, illetve a féklampa és az iranyjelz6k megfeleléen miikodnek-e.

10. Ellendrizze, hogy a kirt megfelel6en m(ikodik-e.

11. Ellendrizze, hogy a visszapillantd tiikrok tisztdk-e. Allitsa a tiikroket a megfelel6 szégbe.

12. Ellendrizze, hogy a fékolaj mennyisége elegendd, és a kormany, illetve a fékberendezés megfelel6en mikodik.

13. Rendellenességek vagy miikédési problémak esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO markaszervizzel.

Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO markaszervizéhez.
17



VEZETESI UTMUTATO

b. A MOTORKEREKPAR INDITASA

@ Nyomja meg a "Feloldas" gombot a @ Vegye fel a bukdsisakot.

el ——

" o

S

@ Nyomja meg a "POWER" ©Nyomja meg "Parkolés" gombot. A @ Huizza meg finoman a gazkart a
gombot a motorkerékparon. A "EEAJDE\IFZ'ES fg?rgtz'kf I Zﬂyf,tte Z
jarm(i dram ala keriilt. ! athato.

J motorkerékpar indulasra kész.

motorkerékpar elinditasahoz.
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VEZETESI UTMUTATO

TIPPEK -

Vezetés el6tt ellenbrizze, hogy az oldaltdmaszt felhajtotta és kormanyzarat kioldotta.

Vezetés kdzben NE nyomja meg a "Parkolas" gombot, mert igy a motort daramtalanitja és

kozlekedés kézben veszélyhelyzetbe keriilhet.

Vezetés kozben NE hajtsa le az oldaltdmaszt, mert igy a motort dramtalanitja és koézlekedés

kozben veszélyhelyzetbe kerilhet.

A motorkerékpar csak all6 helyzetben kapcsolhatd be. Varatlan mdszaki helyzet fellépése

esetén a veszély elkeriilése érdekében kérjiik, huzddjon le az Uttest szélére.

Amennyiben a motorkerékpart tolni sziikséges, a mlivelet el6tt kapcsolja a jarmivet
készenléti mddba a taviranyiton talalhatd ,FELOLDAS” gombbal vagy tegye a jarmivet ,,P”,

azaz parkolds lizemmddba.

19



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

a. AKKUMULATOR TOLTESE (AKKUMULATOR A MOTORBAN)

Csatlakoztassa a tolt6t a CPx Ulés alatt talalhato toltényilasaba.

Csatlakoztassa a tolt6t az aramforrashoz; normal toltés alatt a piros lampa ég.

A teljes feltoltést kovetSen a zold lampa ég.

Akkumulator toltésének kijelzése

Toltés: A piros lampa ég.

Teljesen feltottve: A zold ldimpa ég.

Hiba: Piros és zold fény véltakozva villog.

20



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

b. A motorbdl kiemelt akkumuldtor toltése

@ Nyissa fel az iilést, kapcsolja le f6kapcsoldt;

@ Nyissa ki a tarolorekeszt, vegye a tarold talcat, majd hizza le az akkumulator csatlakozéjat.

QHerezze a kulcsot az akkumulator zarjaba, forditsa jobbra; ezt kovetéen kiveheti az akkumulatort a motorbdl.

@ Csatlakoztassa a toltst az akkumulatorhoz majd az aramforrashoz.

ST = A=

NP

Tippek :

]

« Ovja az akkumulatort vizt8l, nedvességtsl és es6tol.
« Toltési h6mérséklet: 0-45 °C, kistitési hémérséklet: -20-45 °C; Az akkumulator teljesitménye
hideg kornyezetben csékken;

Haszndlathoz toltse fel az akkumulatort, Ggyelve arra, hogy a tolt6ttségi szint ne essen 20%
ala.

Ha hosszu ideig nem haszndlja, vegye ki az akkumulatort a motorkerékparbdl;

21



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

TAROLAS, KARBANTARTAS ES SZALLITAS

o Szaraz és jol szell6z6 helyen térolja. Hosszabb ideig torténd tarolashoz vagy szallitdshoz az akkumulatort csak félig

toltse fel (a teljesen lemertlt akkumulatort csak 3 6rat toltse);
o Az akkumulatortoltét tiszta, szaraz és jol szell6z6 helyen tarolja. Tartsa tavol mard hatdsu anyagoktdl és héforrasoktdl.
e Tarolasi korilmények: kérnyezeti hémérséklet: -20-35 °C, relativ paratartalom: < 65%;

o A akkumulatortolt6t minden esetben vélassza le az akkumulatorrdl és az elektromos haldzatrol.

22



A SUPER SOCO APP

A CPx elektromos robogdk a beépitett 3G modul segitségével kapcsolédhatnak az On
okostelefonjahoz. A Super SOCO applikacié haszndlataval okostelefonjardl is nyomon kovetheti
jarmivét. Az alkalmazas iOS és Android operacios rendszereken is elérheté.

Apple i0S: Az applikdcid csak az i0S 9.0 vagy frissebb operacios rendszer verzidkat tdmogatja. (letolthetd az
App Store alkalmazasbol)

Android: Az applikécié csak az Android 4.4 vagy frissebb operacids rendszer verzidkat tamogatja. (letoltheté a
Play Aruhaz alkalmazéasbol)

A SUPER SOCO APP f6 funkcioi:

* Diagnosztikai funkcio: esetleges meghibasodasok visszajelzése

* Biztonsdg: Ha a motor riasztéja megszélal, a SUPER SOCO APP ezzel egyidGben értesitést kild és
azonositja a motorkerékpar engedély nélkiili elmozditasanak helyét és idejét.

e Adatrogzités: A SUPER SOCO APP segitségével lekérheti a motor adatait, tobbek kézott az akkumulator
toltottségi szintjét, a megtett kilométereket és a megtett Utvonalat GPS koordinatak alapjan.

A SUPER SOCO APP funkcidi frissiilhetnek, ezért kiilonbségek lehetnek az egyes modellek kozott. Kérjiik, hogy mindig a legfrissebb verziét hasznalja.

23



KARBANTARTAS ES JOTALLAS

Rendszeres karbantartassal megérizhet6 a CPx elektromos robogé Gizembiztonsaga, és elkeriilhetd élettartamanak csékkenése. Kérjik, tekintse at az
alabbi javaslatokat és kérjiik, gondosan tartsa karban motorkerékparjat.

RUTINSZERU TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Tisztitds: A motorkerékpadrt tiszta vizzel és semleges tisztitdszerrel tisztitsa, a feliileteket puha ronggyal és szivaccsal térélje le; tilos drotkefét,
csiszol6papirt stb. hasznalni a tisztitashoz, hogy a motorkerékpar alkatrészeinek és részegységeinek feliletét ne karcolja meg. Tisztitds utan puha
ronggyal torélje szarazra.

FONTOS!

Tisztitds elStt kapcsolja le a fékapcsoldt.

A tisztitdshoz ne hasznaljon erds vizsugarat, hogy elkeriilje a mechanikus alkatrészek viznyomas miatti sériilését.

Térolds: lehet&ség szerint parkolja szdraz és hiivos helyiségben, hogy dvja a motort a napsugarzastol és az es6tél, illetve hogy elkerilje a korrézid
miatti élettartam csokkenést.

Ha a motort hosszabb ideig nem hasznalja, kapcsolja le a f6kapcsoldt és valassza le az akkumulator csatlakozéjat, hogy az akkumuldtor ne meriljon
tul. Tartds tarolast kovetéen az akkumuldtort teljesen toltse fel, miel6tt a motorkerékpart hasznalja.

RENDSZERES VIZSGALAT ES KARBANTARTAS

Az Gj motorkerékpart elsé kotelezd atvizsgdlasra és karbantartasra a Super SOCO markaszervizébe kell bevinni 1 000 km megtétele vagy a
motorkerékpar megvasarlasat kévetéen 2 honap utén.

FONTOS!

A garancialis atvizsgalasokat és karbantartasokat a Super SOCO markaszervizek végzik el. A Super SOCO markaszervizek kizardlag gyari alkatrészeket
hasznalnak fel a javitasok és karbantartasok soran.

A JOTALLAS FELTETELEI:

A motorkerékpar a fogyaszto részére torténd dtadasatdl szamitott 3 év vagy 20.000 km futdsteljesitmény (amelyik elbb bekdvetkezik)

A jotallasi igényeket kizarja:

* Ha a fogyaszto az el8irt garancidlis atvizsgdlasokat nem végezteti el a gyartdi elSirdsok szerint, illetve a feltart hibakat nem javittatja meg;
* Ha a motorkerékparba nem gyartdi (vagy azzal egyenértéki) alkatrészt szereltek be;

* Ha a motorkerékpart a gyarto altal nem engedélyezett médon véltoztattak meg, vagy a fogyasztd a hasznalati el6irasokat nem tartotta be;
* Ha a keletkezett hiba természetes kopas vagy elhasznalédas kévetkezménye (pl. fékbetétek/-tarcsdk);

* Ha a hiba szakszer(itlen kezelésre, tulzott igénybevételre, kozlekedési balesetre, elemi kdrra, helytelen tarolasra vezethet§ vissza;

. Hza43 fogyaszté nem tesz eleget a kdrenyhitési kotelezettségének és ezzel tovabbi meghibasodast okoz.



GYIK ES HIBAELHARITAS

Rendszeres karbantartassal megérizheté a TC elektromos motorkerékpar biztonsaga és elkerulheté
élettartamanak lerévidulése. Kérjuk, tekintse at az alabbi javaslatokat, és tartsa karban a motorkerékpart

gondosan.
Hiba A hiba oka Megoldasok
A motorkerékpar nem kap aramot, és T AZ akkumulator nincs megreleloen 1. Csatlakoztassa az akkumulatort megfeleioen
az az inditégomb nem vilagit | csatlakoztatva. 2. Kapcsolja fel a fékapcsol6t
2. A fokapcsold nincs felkapcsolva.
A motorkerékpar a gézkar 1. Alacsony akkumulatorfeszlitség 1. Toltse fel az akkumulatort
elforditdsénak ellenére nem mozdul 2. Az oldaltamasz nincs felhajtva 2. Hajtsa fel az oldaltdmaszt
meg. 3. Parkolas Gzemmaodban van a motor 3. Nyomja meg a *Parkolas" gombot
4. Afékkar nem éri el a megfelelo poziciot 4. Helyezze a fékkart a megfelel6 allasba
5. Gézkar hiba 5. Keresse fel a szervizt
6. Vezéribegység hiba 6. Keresse fel a szervizt
A sebesség alacsony, illetve a 1. Alacsony akkumulatorfesziltség 1. Toltse fel az akkumulatort
hat6tavolsag révid. 2. Lapos gumiabroncs 2. Fajja fel a gumikat, és hasznalat elott
3. A motorkerékpar tulterhelt ellentrizze a keréknyomast
4. A fék nincs megfelelden bedllitva 3. Ugyeljen a megfeleld terhelésre
(allandéan fog a fék) 4. Keresse fel a szervizt
5. Az akkumulétor eldregedett vagy elérte 5. Cserélje ki az akkumulatort
élettartama végét
Az akkumulator nem toithet6. 1. Atolto csatlakozojanak elégtelen érintkezése 1. Ellentrizze a hal6zati aljzathoz val6
2. Nem megfelel6 tipusa toltét hasznalt megfelel6 csatlakozast
3. Az akkumulator eléregedett vagy elérte 2. Haszndlja a Super SOCO tolt6jét
élettartama végét 3. Ceerélje ki az akkumulatort
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GYIK ES HIBAELHARITAS

Hibakod Hibajelenség Megoldas
99 Motorvezériés kommunikacios hiba Keresse fel a markaszervizt.
A motorvezériés atmeneti zavara . .
a8 (tGlaram, tdlmelegedés) Keresse fel a markaszervizt.
97 A motorvezérlés aramellatasi hibdja Keresse fel a markaszervizt.
96 Hall szenzor meghibasodas Keresse fel a markaszervizt.
o Ellendrizze. hogy az akkumulétor vagy az akkumulétortditd
05 Kormanykezelb szervek hibsja megfelelden van csatlakoztatva. Hiba fennéllasa esetén
keresse fel a markaszervizt.
o ) Ellenérizze, hogy az akkumulétor vagy az akkumulatortoitd
94 Akkumulator kommunikacios hiba megfelelden van csatlak Hiba fennéllésa esetén
keresse fel a markaszervizt.
a3 Tualdram a toltési mdvelet soran Fuggessze fel a toltést és ellendrizze az akkumulatortsitst.
92 TulfeszUltség a toltési mavelet soran Fluggessze fel a toltést és ellendrizze az akkumulatortoitst.
o1 Akkumulator tiimelegedés Fuggessze fel a téltést és 4llitsa le a motorkerékpart.
90 Taldram a hasznélat sordn Allitsa le @ motorkerékpart.
89 Toltés alacsony kérnyezeti homérseékleten Allitsa le a motorkerékpart egy fiitétt helyen és ot folytassa a
toltést.
88 Haszndlat alacsony kormyezeti hbmérsekleten  Allitsa le a motorkerékpart egy fiitdtt helyen.
Tk K ) erbsebb lefed g0 teruletet, vagy a hiba tartos
87 Internet csatlakozasi hiba fennéllasa esetén forduljon a mérkaszervizhez.
o Keressen erdsebb lefedettoégi terletet, vagy a hiba tartds
86 GPS csatlakozasi hiba fennallasa esetén forduljon a mérkaszervizhez.
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Kellemes utazast
kivan a
Super SOCO!




