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HASZNALATI UTMUTATO

Udvézélitik a Super SOCO tulajdonosok korében! Jelen Gtmutaté ismerteti a motorkerékpar 6sszes funkciojat és a
CUx elektromos motorkerékpar megfeleld és biztonsagos hasznalatat. A biztonsag érdekében kérjik, hasznalat el6tt
figyelmesen olvassa el a jelen Utmutatét és gondoskodjon az alabbi eléirasok mindenkori betartasarol:

Tanulmanyozza és maradéktalanul sajétitsa el a jelen kézikdnyv tartalmat, ideértve a teljesség igénye nélkil a vonatkozé

utasitasokat, évintézkedéseket, és figyelmeztetéseket.

Maradéktalanul sajatitsa el a CUx elektromos motorkerékpar Uzemeltetési és biztonsagi intézkedéseit.

Maradéktalanul sajatitsa el a CUx elektromos motorkerékpar figyelmeztetd cimkéinek tartalmat

A Super SOCO nem vallal felelésséget az illetéktelen atalakitasbol, az eredeti potalkatrészek haszndlatanak hianyabol, vagy a
motorkerékpar teljesitményét és biztonsagat befolyasold alkatrészek felszerelésébol eredd karokért.

Ha barmilyen kérdése van a motorkerékparral kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO vevészolgalataval.
Barmikor készséggel allunk rendelkezésére. Kellemes és biztonsagos hasznalati éiményt kivanunk!

Biztonséagi utasitasok
Onmaga és masok érdekében tartsa be az alabbi eléirasokat:

= Ne motorozzon a vezetési képességeit befolyasol6é gyogyszerek, alkohol vagy kabitdszerek hatasa alatt, illetve amikor rosszul érzi
magat.

Vezetés el6tt tajékozddjon a Utviszonyokrol, vizsgéljia meg a motor allapotét. Tartsa be a KRESZ-t és kerllje azokat a helyzeteket,
amelyek kockézatot rejtenek magukban.

Viseljen bukoésisakot, megfeleld védéruhazatot, kesztydt és csizmat.

Hasznalat el6tt mindig ellenérizze a vilagitast, a fékek mikodését, a gumiabroncsok megfeleld allapotat és a keréknyomast, valamint
tovabbi alkatrészeket, nem lazultak-e meg vagy nem hallhaté-e rendellenes zaj. A motorkerékpar rendszeres karbantartasanak
érdekében keresse fel a Super SOCO markaszervizét.

Onmaga és masok biztonsaga érdekében, NE hasznalja a tavolsagi fényszorot jo fényviszonyok mellett. Az tavolsagi fényszoro
folyamatos hasznélata elvakitja a szembe jové jarmUvek vezet6it, gyalogosokat, zavarva a normal kozlekedést.

Kozlekedés kézben NE kezdeményezzen telefonbeszélgetést és ne vélaszoljon a bejové hivasokra, mert ez rendkivil balesetveszélyes.
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Akkumulator behelyezése
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@rorditsa el az inditokulcsot @) Helyezze be az @ Csatlakoztassa az @ Kapcsolja fel a fokapcsolot,
balra és nyissa fel a akkumulatort az akkumulator akkumulator csatlakozojat. majd zérja le a nyerget.
nyerget. tarolorekeszébe.



INDULAS ELOTT
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A CUx inditasa
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@ Nyomja meg a "Feloldas’ @ Vegye fel a bukosisakot @ Hajtsa fel az oldaltamaszt. @ Uljon fel a robogéra, majd
gombot a taviranyitén. helyezze be az inditdkulcsot.

@ Forditsa el az inditékulcsot @ Nyomja meg a 'Parkolas’  @)'READY" felirat a mdszerfalon @) Hizza meg a gazkart a
jobbra, a "START" felirat gombot. - a motorkerékpdr induléasra motorkerékpar
iranyaba. kész. elinditasahoz.
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JARMU ES ALKATRESZEK

a. Elemek és alkatrészek

Oldalnézet Feltlnézet
Visszapillantd tkor . oo TATOITSKESZ i feidar e o Gazkar
. Jobb
S o markolati
Fe - A | . g kapcsolok
enyszorg e-------- p i 7 P
o 3 ¢ v . Mdszerfal

L Akku Vtréﬁrp\érekesz

.--e Hatso
fényszoro

N Bal
S o markolati
szabalyzé kapcsoldk



JARMU ES ALKATRESZEK
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@ Sebesség
Aktualis sebesség kijelzd
@ |d6/Hibakdd visszajelzd

Kijelzi a pontos id6t, hiba esetén a
"Hibajelzés" piktogrammal egyutt
jelzi a fellépett hiba kodjat

@ Vezetési lizemmod
Az aktudlis vezetési lzemmodot
jelzi.

@ Kilométerora/Napi kilométer-
szamlaloé

© Akku toltottségi szint (%)
Az akkumulator toltottségi szintjét jelzi

O Akku toltottségi szint (abran)
Az akkumulator toltottségi szintjét jelzi

£0 Bekapcsolt tavolsagi

fényszorot visszajelz6 lampa.

=11 Akkumulator hiba

/\ Hibajelzés

(¥ Toltés

< Irényjelz6-visszajelz6

Energiatakarékos
a tUzemmod

@ Optimalis

energiafelhasznalas
(D Nagy teljesitmény

) Tempomat-visszajelzd

Bekapcsolt tempomat esetén a visszajelz6 ég.

o Adatkapcsolat-visszajelzé
Az adatkapcsolat allapotat jelzi

@ Toltés visszajelzd

Az akkumulator toltési folyamatat jelzi



UZEMELTETESI UTMUTATO

a. BAL MARKOLATI KAPCSOLOK (3]

© Kurt © Tavolsagi/tompitott fényszord
Megnyomva hangjelzést ad, amely a gomb
elengedésekor leall

Nyomja meg a tavolsagi/tompitott fényszoré ki- és bekapcsolasdhoz

@ Tempomat

Tartsa a géazkart egy tetszéleges poziciéban (kivant sebességet tartva),
majd nyomja meg a "Tempomat" gombot, ezzel bekapcsolva a
tempomatot. A kikapcsoldshoz huzza meg a fékkarok egyikét vagy
huzza meg a gézkart.

@ Iranyjelzd

Balra tolva a bal oldali iranyjelzét kapcsolja be.
Jobbra tolva a jobb oldali iranyjelzét kapcsolja be.
A kozépsé "OFF" gomb megnyoméséaval az
iranyjelzé kikapcsol.
8



UZEMELTETESI UTMUTATO

© 'SET" gomb

A miszerfalon jelzett értékek véltasat szolgélé gomb.

1. Tartsa lenyomva a "SET" gombot kevesebb, mint 2 3. Tartsa lenyomva a "SET" gombot 8 m&sodpercen
masodpercig. igy a mszerfal atvalt a kilométeréra és wl.  igy atvalhata a

mUszerfalon  jelzett
a napi kilométer-szamlalo kijelzése kozétt.

mértékegséget km/kph és mérféld/mph kozétt.

2. Tartsa lenyomva a "SET" gombot 2 és 8 méasodperc
kozott, ezzel lenullazva a napi kilométer-szamlalot.



UZEMELTETESI UTMUTATO

@ Uzemmodvalto @ Parkolas lzemmod

A motornak harom Gizemmddja van: energiatakarékos, A parkolé gombnak két funkciéja van: megnyomva a
optimélis energiafelhasznalés és nagy teljesitmény. Jobbra motor és a gazkar inaktiv és a "P" jelz6fény
kapcsolva az energiatakarékos, kdézépen az varosi, balra kigyullad; ismét megnyomva a motorkerékpar kilép
kapcsolva pedig a sport fokozat kapcsolhato. a parkolas tzemmaodbal.

© Elakadasjelz6

Nyomja meg az "Elakadasjelz6" gombot az Elakadasjelzd bekapcsolasahoz.

10



UZEMELTETESI UTMUTATO

c. Feloldas

Nyomja meg a feloldéds gombot, a
"POWER" gomb folyamatosan vilagit.
A motorkerékpar feloldott allapotba

lép.

e. Lezaras

Amikor a motor all6 helyzetben
van, nyomja meg a lezaras gombot.
A "POWER" gomb villog, a
motorkerékpar lezért allapotba

lép.

d. Intelligens taviranyitd

Super SOCO intelligens taviranyité 2.0,
Hatétavolsagon belul Feloldas és
Lezérés,

Tartsa lenyomva 3 masodpercig a
Feloldas gombot, majd az ulés alatt
talalhaté zar automatikus felold.

11



UZEMELTETES!I UTMUTATO

h. Inditas inditokulccsal

Oldja fel a motorkerékpart az intelligens
taviranyité segitségével, majd helyezze be az
inditokulcsot,

forditsa az inditékulcsot az "ON" felirat
irdnyaba, a motorkerékpdr indulasra kész,
forditsa az inditékulcsot az "OFF" felirat
iranyaba, igy a motorkerékpar kikapcsolt
allapotba kertl.

i. Inditas inditokulcs nélkul

Oldja fel a motorkerékpart az intelligens
taviranyito segitségével,

majd nyomja meg a "START" gombot, a
motorkerépar indulésra kész. Kikapcsolashoz

f. A tarolérekesz/ -~
akkumulatortér nyitasa

Helyezze be az inditokulcsot, majd ™
forditsa el balra

OMiutan a motort ledllitotta, forditsa el a
kormanyt ttkdzésig balra, helyezze a
kulcsot a kormanyzéarba és forditsa el
jobbra annak lezarasahoz.

@ Helyezze a kulcsot a kormanyzarba és
forditsa el balra a kioldasahoz.

ismételten nyomja meg a "START" gombot.

12



UZEMELTETESI UTMUTATO

J- A fékapcsold hasznalata

A CUx elektromos robogé aramtalanitd
védokapcsoldjaként a fékapcsold biztonsagi okokbol
automatikusan kiold, amikor rendellenességet észlel a
motor aramkoreiben, vagy egy révidzarlat miatt az
aramer6sség meghaladja a bedllitott biztonsagi
hatarértéket.

TIPP: A biztonsag érdekében kapcsolja le (OFF) a fékapcsolét:
1. a motorkerékpar tisztitasakor;

2. a motorkerékpar hosszutavu tarolasakor;

3. az akkumulétor eltavolitasakor.

13



VEZETESI UTMUTATO

a. HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

A CUx elektromos motorkerékpdr hasznalata elétt végezze el az alabbi ellenérzéseket, amelyek

Utkdzben garantaljgk az On biztonsagat:

Ellendrizze, hogy a korméany stabil és akadalymentesen elfordithato.

Ellenérizze, hogy a jobb és bal markolati kapcsolok megfeleléen mikodnek.

Ellenérizze, hogy a géazkar megfeleléen mukodik.

Ellenérizze a megfeleld keréknyomast. A javasolt keréknyomas 1,75 bar az els¢ és hatsé kereék esetében is.
Ellendérizze a gumiabroncsokat, hogy nem talélhaté rajtuk repedés, sérllés, kopas, nem szurta ki, illetve nem furédott
beléjuk idegen anyag.

Ellendrizze, hogy a profilmélység megfeleld.

Ellenérizze, hogy bekapcsol-e valamilyen hibajelz6 fény a mlszerfalon a motor bekapcsolasa utan.
Ellenérizze, hogy az akkumulator a napi hasznélatnak megfeleléen fel van-e téltve.

Ellenérizze, hogy az els6 és hatso vilagitas, illetve a féklampa és az iranyjelz6k megfeleléen mikodnek.
Ellendrizze, hogy a kurt megfeleléen mikodik.

Ellenérizze, hogy a visszapillanté tikrok tisztak. Allitsa a tukroket a megfelel szégbe.

P9 0O000 00000

Ellendrizze, hogy a fékolaj mennyisége elegendd, és a kormany, illetve a fékberendezés megfeleléen mikodik.



VEZETESI UTMUTATO

b. A MOTORKEREKPAR INDITASA
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@ Nyomja meg a "Feloldas"
gombot a taviranyitén

@ Hajtsa fel az oldaltamaszt @) Helyezze be az
inditokulcsot, majd forditsa
el az "ON" feliratig

(5) Nyomja meg a "START" O Nyomja meg a parkol6 @ Ha 'READY" felirat @ Azelindulashoz finoman
gombot gombm vilagit a mdszerfalon, a forditsa el a gazkart.

motor indulasra kész
TIPPEK:

Vezetés elott ellendrizze, hogy az oldaltdmaszt felhajtotta és kormanyzarat kioldotta.

Vezetés kdézben NE nyomja meg a "Parkolas" gombot, mert igy a motort aramtalanitja és kézlekedés kézben veszélyt okozhat.
Vezetés kozben NE hajtsa le az oldaltdmaszt, mert igy a motort &ramtalanitja és kozlekedés kdzben veszélyt okozhat.

A motorkerékpar csak allo helyzetben tud bekapcsolni. Szokatlan helyzet fellépése esetén a veszély elkeriilése érdekében keérijik,
huzédjon le az Uttest szélére.

15



VEZETESI UTMUTATO

0 A tulzott energiafogyasztas és tularam elkertlése, illetve a biztonsag megdévasa érdekében mérsékelt tempdval kdzlekedjen
és kertlje az intenziv gyorsitasokat.

9 A motorkerékpar maximalis terhelhetésége 150 kg. Ezt az értéket meghaladva a motorkerékpart hasznalni szigortian TILOS.

3] A biztonsag megorzése érdekében helyezze parkold izemmodba a motorkerékpart, mielétt azt mozgatna, ezzel elkertlve a
gazkar esetleges, véletlenszert elforditasat.

o Parkolaskor kapcsolja ki a motorkerékpart és vegye magahoz az inditékulcsot.

16



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

@ Nyissa fel az Ulés alatti tarolérekeszt @ Csatlakoztassa a toltét az akkumulatorhoz
@ Kapcsolja le a fékapcsolot © Csatlakoztassa a toltét egy haldzati aljizathoz. A
© Vegye ki az akkumultort toltési folyamatot egy piros fény jelez vissza.

Amikor az akkumulator feltéltott a fény zéldre valt.
Tippek:
Ovja az akkumulatort viztél, nedvességtél és esotol.
Toltési hémérséklet: 0-45 °C, kisttési homérséklet: -20-45 °C; Az akkumulator teljesitménye hideg
kornyezetben csokken;
Az akkumulatort tartsa gyermekektél gyulékony anyagoktdl és hoforrasoktdl elzart helyen. Szigordan TILOS
tlizbe dobni, tovabba Utésnek, deforméacionak kitenni; Csak a hozzavalé t6ltérél szabad t6lteni, mas
akkumulatortolté hasznalata TILOS;
Ha hosszu ideig nem hasznalja, vegye ki az akkumulatort a motorkerékparbdl;
Ezt a terméket a gyarbdl torténd kiszallitas elbtt szigoru vizsgalatnak vetették ala, ezért szétszerelése
szigortan TILOS! Ha barmilyen kérdése van vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval. 17



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

TAROLAS, KARBANTARTAS ES SZALLITAS

o Széaraz és ol szell6z6 helyen tarolja. Hosszabb ideig torténd taroldshoz vagy szallitdshoz az akkumulatort csak félig toltse
fel (a teliesen lemerUlt akkumulatort csak 3 dréat toltse);

9 Az akkumulatortoltét tiszta, szaraz és jol szelléz6 helyen tarolja. Tartsa tdvol mard hatasu anyagoktél és hoforrasoktol.
Tarolasi kértimények: kornyezeti hémérséklet: -20-35 °C, relativ paratartalom: < 65%;

@© A akkumulatort6ltdt minden esetben vélassza le az akkumulatorrol és az elektromos halézatrol.

18



KARBANTARTAS ES JOTALLAS

Rendszeres karbantartassal megérizheté a CUx elektromos motorkerékpar biztonsaga, és elkertlhetd élettartamanak
csOkkenése. Keérjlk, tekintse at az alabbi javaslatokat és kérjik, gondosan tartsa karban motorkerékparjat.

RUTINSZERU TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Tisztitas: A motorkerékpart tiszta vizzel és semleges tisztitészerrel tisztitsa, a fellleteket puha ronggyal és szivaccsal torélje le;
tilos drotkefét, csiszolépapirt stb. hasznalni a tisztitdshoz, hogy a motorkerékpar alkatrészeinek és részegységeinek felliletét ne
karcolja meg. Tisztitas utan puha ronggyal térélje szarazra.

FONTOS!

Tisztitas el6tt kapcsolja le a fékapcsolét.

A tisztitashoz ne hasznaljon erés vizsugarat, hogy elkertlje a mechanikus alkatrészek viznyomas miatti sériilését.

Térolas: lehetéség szerint parkolja szaraz és hiivos helyiségben, hogy évja a motort a napsugérzastol és az esétdl, illetve
hogy elkertlje a korr6zié miatti élettartam csokkenést.

Ha a motort hosszabb ideig nem hasznélja, kapcsolja le a fékapcsolét és valassza le az akkumulator csatlakozéjat, hogy az
akkumulator ne merljon tul. Tartds tarolast kévetden az akkumulatort teljesen téltse fel, mielétt a motorkerékpart hasznalja.
RENDSZERES VIZSGALAT ES KARBANTARTAS

Az Uj motorkerékpart elso kotelezé atvizsgélasra és karbantartasra a Super SOCO mérkaszervizébe kell bevinni 1 000 km
megtétele vagy a motorkerékpar megvasarlasat kdvetéen 2 hénap utan

FONTOS!

A garancidlis atvizsgélasokat és karbantartéasokat a Super SOCO markaszervizek végzik el. A Super SOCO mérkaszervizek
kizarélag gyari alkatrészeket hasznalnak fel a javitasok és karbantartasok soran.

A JOTALLAS FELTETELEI:

A motorkerékpar a fogyaszté részére torténd atadasatél szamitott 2 év vagy 20.000 km futésteljesitmény (amelyik eldbb
bekovetkezik)

A jOté”éSl igényeket kizérja:

Ha a fogyaszté az eléirt garancialis atvizsgalasokat nem végezteti el a gyartoi eléirasok szerint, illetve a feltart hibakat
nem javittatja meg;

Ha a motorkerékparba nem gyartéi (vagy azzal egyenértéku) alkatrészt szereltek be;

Ha a motorkerékpart a gyarté altal nem engedélyezett médon véltoztattdk meg, vagy a fogyaszté a hasznélati eléirdsokat
nem tartotta be;

Ha a keletkezett hiba természetes kopéas vagy elhasznalodas kovetkezménye (pl. fékbetétek/-tarcsak);

Ha a hiba szakszertitlen kezelésre, tllzott igénybevételre, kozlekedési balesetre, elemi karra, helytelen tarolasra
vezethetd vissza;

Ha a fogyaszté nem tesz eleget a karenyhitési kbtelezettségének és ezzel tovabbi meghibasodéast okoz.

19



Karbantartas

a. Hibajelenségek és megoldasok

Hiba A hiba oka Megoldas
A motorkerékpar nem kap dramot, és  1° ’:SZ;I';"R%’;';‘S;' nincs megfelelen 1. Csatlakoztassa az akkumulatort megfeleléen
z inditdgomb nem vilagit . 6
aza 9 o 2. A fékapcsold nincs felkapcsolva. 2. Kapesolja fel a fokapcsolot
1. Alacsony akkumulatorfeszultség 1. Toltse fel az akkumulatort
A motorkerékpar a gézkar 2. Az oldaltdamasz nincs felhajtva 2. Hajtsa fel az oldaltamaszt
elforditasanak ellenére nem mozdul 3. Parkolas tizemmaodban van a motor 3. Nyomja meg a "Parkolas" gombot
meg 4. A fékkar nem éri el a megfelel6 poziciot 4. Helyezze a fékkart a megfeleld allasba
' 5. Géazkar hiba 5. Keresse fel a szervizt
6. Vezérlbegység hiba 6. Keresse fel a szervizt
1. Alacsony akkumulatorfesz(iltség 1. Toltse fel az akkumulatort
2. Lapos gum\labrpncrs 2. Fuijja fel a gumikat, és hasznalat el6tt
A sebesség alacsony, illetve a 3. A motorkerékpar tulterhelt ellenérizze a keréknyomast
hatétavolsag révid 4. A fék nincs megfelelen beallitva 3. Ugyeljen a megfeleld terhelésre
(@llandéan fog a fek) ) 4. Keresse fel a szervizt
5. Az akkumulator eléregedett vagy elérte 5. Cserélje ki az akkumulatort
élettartama végét
1. Atolt6 csatlakozéjanak elégtelen érintkezése 1. Ellenérizze a haldzati aljzathoz vald
Az akkumulator nem télthets. 2. Nem megfelel tipusu tolt6t hasznalt megfelel6 csatlakozast
3. Az akkumuldtor eléregedett vagy elérte 2. Hasznalja a Super SOCO toltéjét
élettartama végét 3. Cserélje ki az akkumulatort

20



Karbantartas

Hibakéd Hibajelenség Megoldas
99 Motorvezérlés kommunikacios hiba Keresse fel a markaszervizt.
A érlés a .
98 (mrlnéc’n;;vetéﬁ;‘jﬁagggeéz)etw zavara Keresse fel a markaszervizt.
97 A motorvezérlés aramellatési hibaja Keresse fel a markaszervizt
96 Hall szenzor meghibasodas Keresse fel a markaszervizt.
95 Korménykezelé szervek hib4ja Ellendrizze. hogy az akkumulator vagy az akkumulatortolté megfeleléen
Akkumulator kommunikaciés hiba Ellenérizze, hogy az akkumulator vagy az akkumulato megfeleléen
94 van csatlakoztatva. Hiba fennéllasa esetén keresse fel a markaszervizt.
93 Tularam a toltési miivelet soran Fuggessze fel a toltést és ellenérizze az akkumulatortsltét.
92 Tulfeszultség a toltési mivelet soran Fuiggessze fel a toltést és ellendrizze az akkumulatortoltét.
91 Akkumulator tiimelegedés Fluggessze fel a toltést és allitsa le a motorkerékpart.
90 Tularam a hasznalat soran Alitsa le @ motorkerékpart
89 Toltés alacsony kérnyezeti hémerseklsten Allitsa le a motorkerékpart egy ftétt helyen és ott folytassa a
foltést.
88 Hasznalat alacsony kérnyezeti hémérsékleten  Allitsa le a motorkerékpart egy fiitott helyen.
87 Internet csatlakozasi hiba
86 GPS csatlakozasi hiba

fennallasa esetén forduljon a markaszervizhez.
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b. Akkumulator hibajelenségek

Akkumulator Hibajelenség/
éallapota Hibakod

A hiba oka

Megoldas

A motorkerékpar nem kapcsol be,

Hasznalat elétt
asznaiat eot o TART" gomb nem vilagt.

Alacsony toltottségi szint

Toltse fel az akkumulatort

Hasznalat Menet kézben, akkumulator 10%-0s Alacsony toltottségi szint, alacsony Toltse fel az akkumulatort
kozben wltsttségi szint alatt, a hajtas fesztltség elleni védelem, normalis
megszdnik jelenség
Hasznalat 88-as hibakod Haszndlat alacsony kérnyezeti Allitsa le a motorkerékpart egy flitstt
koézben hémérsékleten helyen.
Hasznalat 90-es hibakod Tularam a hasznalat soran Ha 90-es hibakéd folyamatosan mutatkozik,
koézben alljon félre, allitsa le a motort par percre
Hasznalat 91-es hibakod Akkumulator tulmelegedés Fuggessze fel a toltést és dllitsa le a
koézben motorkerékpart.
Hasznalat 94-es hibakod Akkumulator kommunikaciés hiba Ellendrizze, hogy az akkumulator vagy az
kézben akkumulatortolté megfeleléen van csatlakoztatva.
Hiba fennallasa esetén keresse fel a markaszervizt
Hasznalat Az akkumulétor téltéttségi szintje Normalis esetben a kovetkez0 alkatrészek Hasznalja a motorkerékpart a megszokott
kozben csokkent éjszaka/napkozben. fogyasztjgk még az akkumulator tolSttségét: médon
4G modul, vezérld, riaszto.
Hasznalat A valés hatétav kulénbozik a gyar A valos hatétavot a kovetkez6 befolyasold  Kérdéseivel kérjik, forduljon a
koézben altal kozott adatoktol. tényezok alakithatjak: utminéség, markakereskedéshez.
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Akkumulator

Hibajelenség/

allapota Hibakod A hiba oka Megoldas
Eltarolt A motorkerékpar bekacsolt, Az eltarolt akkumulatort hosszu ideig Toltse fel az akkumulétort, ha nem
nincs hajtas nem toltotték, igy az teljesen lemerult tudja, keresse fel a markaszervizt.
Toltés alatt 89-es hibakod Toltés alacsony kérnyezeti hémérsékleten  Allitsa le a motorkerékpart egy fiitott
helyen és ott folytassa a toltést.
Toltés alatt 92-es hibakéd Tulfeszultség a toltési mvelet soran Fliggessze fel a toltest és ellentrizze az
akkumulatortoltot.
Toltés alatt Az akkumulatortolto felforrésodik A toltési folyamat soran az Hasznalja az akkumulatortolt6t a
a toltési folyamat soran akkumulatortoltén nagy dramerésség megszokott médon, széraz és klimatizalt
halad &t. A tolt6 fém boritasa effektiven helyiségben.
képes nagy ho kibocséatasara, ezért a
hémérséklete magas.
Az akkumulatort Az akkumulétor nem hasznélhato, a Az akkumulator belsejébe viz jutott, Fluggessze fel a haszndlatot és keresse
viz érte motorkerékpar nem indul mert vizbe merlt/ nagy mennyiségben fel a markaszervizt.

viz érte

Akkumulator
héj megsérult

Fizikai behatasok sorén repedés,
torés keletkezett az akkumulator
kuls6 boritasan

A hasznalat soran az akkumulator
héja megsérulhet

Fluggessze fel a haszndlatot és keresse
fel a markaszervizt.



Kellemes utazdst

kivén a Super SOCO!
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