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HASZNALATI UTMUTATO

Udvézdljtik a Super SOCO tulajdonosok kérében! Jelen Utmutaté ismerte a motorkerékpar ésszes
funkciojat és a TS Street Hunter elektromos robogd megfeleld és biztonsagos hasznalatat. A
biztonsag érdekében kérjlik, hasznélat el6tt figyelmesen olvassa el a jelen Utmutatét és
gondoskodjon az alabbi el6irasok mindenkori betartasarol:

+ Tanulmanyozza és maradéktalanul sajatitsa el a jelen kézikonyv tartalmat, ideértve a teljesség igénye nélkiil a
vonatkozd utasitasokat, dvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket

*  Maradéktalanul sajatitsa el a TS Street Hunter elektromos robogd tizemeltetési és biztonsagi elirasait
*  Maradéktalanul sajatitsa el a TS Street Hunter elektromos robogo figyelmeztetd cimkéinek tartalméat

* A Super SOCO nem vallal felelésséget az illetéktelen atalakitasbodl, az eredeti
potalkatrészek hasznalatanak hianyabdl, vagy a motorkerékpar teljesitményét és
biztonsagat befolyasoldalkatrészek felszerelésébdl eredd karokért

FONTOS!

A Super SOCO elektromos robogok és motorkerékparok az Eurdpai uniés és magyarorszagi szabvanyoknak
megfeleléen eldirtak szerint kerlilnek értékesitésre, illetve forgalomba. A EV Electric Motors Hungary Kft,,
mint a Super SOCO elektromos robogok és motorkerékparok kizardlagos magyarorszagi disztribdtora, nem
vallal feleldsséget az olyan médositasokbdl eredd karokért, amelyek a jarmu szabvanyossaganak nem
felelnek meg.

Az esetlegesen felmertilé kérdések esetén kérjlik, forduljon a Super SOCO ugyfélszolgélatahoz a +36 30 358
8440 telefonszamon. Mindig szivesen allunk rendelkezésére. Kellemes és biztonsdgos motorozast kivanunk!



BIZTONSAGI ELOIRASOK

A sajat és masok érdekében tartsa be az alabbi elGirasokat:
o A Super SOCO TC Wanderer elektromos robogé a jogszabalyi elGirasoknak megfelel&en kizérdlag érvényes “AM”

kategorias jogositvannyal vezethetd.

¢ Ne motorozzon a vezetési képességeit befolyasold gydgyszerek, alkohol vagy kabitdszerek hatdsa ala, illetve amikor
rosszul érzi magat.

o VVezetés el6 tajékozddjon a Utviszonyokrdl, vizsgalja meg a motor éllapotat. Tartsa be a KRESZ-t és kerdilje azokat a
helyzeteket, amelyek kockazatot rejtenek magukban.

o Viseljen bukdsisakot, megfelel védSruhazatot, keszty(it és csizmat.
¢ Hasznalat el6 mindig ellendrizze a vilagitast, a fékek m(ikodését, a gumiabroncsok megfelels allapotat és
a keréknyomast, valamint tovabbi alkatrészeket, nem lazultak-e meg vagy nem hallhaté-e rendellenes zaj. A

motorkerékpar rendszeres karbantartasanak érdekében keresse fel a Super SOCO markaszervizét.

o A sajat és masok biztonsaga érdekében, NE hasznalja a tavolsagi fényszorot jo fényviszonyok melle. A tavolsagi
fényszord folyamatos hasznélata elvakitja a szembe jové jarmivek vezetéit, gyalogosokat, zavarva a normal kozlekedést.

o Kozlekedés kdzben NE kezdeményezzen telefonbeszélgetést és ne vélaszoljon a bejové hivasokra, mert ez rendkiviil
balesetveszélyes.
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INDULAS ELOTT
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A TC WANDERER INDITASA
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@ Nyomja meg a
,FELOLDAS" gombot a

© Uljon fel a motorra, és hajtsa
fel az oldaltamaszt

taviranyiton

=

© Nyomja mega ,POWER"

gombot a motoron vagy
nyomja meg a taviranyitd

Super SOCO gombjat. A
jarmU aram ala kerdilt.

© Nyomja meg "Parkolés" @ Huzza meg finoman a
gombot és hizza meg a két fékkar gazkart a motorkerékpar
valameliykét. A "P" jelzés kialszik, elinditasahoz.
helyette a "READY" felirat lathato.

A motorkerékpar indulasra kész.



TARTALOMJEGYZEK

Jarmi és alkatrészek
Uzemeltetési Gtmutatd

Akkumulator hasznalata
Karbantartas és jotallas
GYIK és hibaelharitas
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JARMU ES ALKATRESZEK

“A. A JARMUELEMEK ES ALKATRESZEK SEMATIKUS ABRAJA
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JARMU ES ALKATRESZEK

A.A JARMUELEMEK ES ALKATRESZEK SEMATIKUS ABRAJA
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JARMU ES ALKATRESZEK
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< Parkolas Gzemmadd
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<y Iranyjelz6- visszajelzé

(A gézkar inaktiv)

RANGE - Hatotavolsag az akkumulator-toltéttség fliggvényében.
RPM - A motor fordulatszama.

TRIP - Megtett tavolsag egy Ut alatt.
A KIELZO ATVALTASA (HATOTAVOLSAG / NAPI KILOMETER-SZAMLALO /
MOTORFORDULATSZAM)
Kapcsolja be a kijelz6 beallitd tizemmadot (lasd alabb), kapcsolja be vagy ki az tavolsagi
fényszorot egyszer a kijelzd izemmaod atvaltasahoz (hatétavolsag / napi kilométer-szamlalo /
motorfordulatszam).
A kijelz6 igy ciklikusan atkapcsolhaté.
A KIJELZO EGYSEG ATKAPCSOLASA (KM ES MERFOLD, KM/H ES MPH KOZOTT) Hajtsa fel az
oldaltamaszt és engedélyezze a kijelzd beallitd uzemmodot (lasd alabb). Kapcsolja at a parkold
tizemmaodot OFF (KI) allasbol ON (BE) (A P - parkolasjelz6 vnlag\t) allasba 2 masodpercen beldil,
majd vissza OFF éllasba. A kijelzé egységeket ezzel atvaltja km és mérfold, illetve km/h és mph
kozott; kapcsolja at a parkold Gizemmaodot OFF llasbol 2 masodperc elteltével ON (BE) allasba,
majd vissza OFF allasba, ezzel bekapcsolva az LCD hattérvilagitast. (Megjegyzés: a kijelz6 fényereje
igy a maximalis értékre van allitva).

A KIJELZO BEALLITO UZEMMOD BEKAPCSOLASA
1. Nyomja meg a tavolsagi fényszoré kapcsolégombjat haromszor. A fényszoro-
visszajelzé kb. 4 masodperc alatt haromszor felvillan;
2. Ekkor az aktualis kijelz6 tizemmad (hatdtavolsag / napi kilométer-szamlalé /
motorfordulatszam) villog, jelezve, hogy a motorkerékpar beéllitasi izemmodban van;




AZ ALKATRESZEK LEIRASA

b. AZ ALKATRESZEK LEIiRASA
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o Sebesség

Akku toltéttségi szint (dbran) Az akku toltottségi
Aktualis sebességkijelzé

szintjét jelzi
Akku toltottségi szint (%)
Az akku toltottségi szintjét jelzi
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e Hatotavolsag/Napi kilométer-szamlalo

e Kilométeréra

N ; Vezetési izemmod
Mutatja a megtett kilométereket

Az aktualis vezetési izemmodot jelzi
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e Kornyezeti hémérséklet
A hémérsékletet mutatja



UZEMELTETESI UTMUTATO

A. BAL MARKOLATI KAPCSOLOK

@ Tavolsagi / tompitott fényszorok
Felfelé kapcsolva a tavolsagi

fényszoré vilagit.

Lefelé kapcsolva a tompitott

fényszoré vilagit.

@ Iranyjelzd

Jobbra tolva a jobb oldali
iranyjelzét kapcsolja be.

Balra tolva a bal oldali iranyjelz6t
kapcsolja be.

© Kirt

Megnyomva hangjelzést ad,
amely a gomb elengedésekor
leall.



UZEMELTETESI UTMUTATO

B. JOBB MARKOLATI KAPCSOLOK

® Uzemmodvaltd

A motornak harom Gzemmadja van: (1)
energiatakarékos, (2) optimalis
energiafelhasznalas és (3) nagy
teljesitmény. Jobbra kapcsolva az
energia takarékos, kdzépen a varosi,
balra pedig a sport fokozat kapcsolhato.

@ Elakadasjelz6

Felfelé kapcsolva az elakadasjelz6
aktiv.

© Parkolas tizemmadd

A "Parkolas" gombnak két
funkcidja van: megynomva a motor
és a gazkar inaktivak, illetve a "P"
Jjelzéfény vilagit. Ismét megynomva
a motorkerépar kilép a parkolas
tizemmodbol.



UZEMELTETESI UTMUTATO

C. TAVIRANYITO

A tavirdnyitd segitségével 50 méteres hatdtavolsagon belll kdnnyen feloldhatja és lezérhatja a
TS Street Hunter elektromos motorkerékpart.

7. Indités kulcs nélkiil
A motorkerékpar inditaséhoz nyomja meg a taviranyiton
talalhato, Super SOCO logéval ellatott gombot.
2 Feloldas
A "Feloldas" gomb megynomasaval a motorkerékpar
riasztoberendezését inaktivalja; a jarm( indithato.

3 Lezaras
A "Lezéras" gomb megnyomasaval a motorkerékpar
riasztoberendezését aktivalja.




UZEMELTETESI UTMUTATO

D. A KORMANYZAR HASZNALATA

0 Miutan a motort ledllitotta, forditsa el a kormanyt titkdzésig balra, helyezze a kulcsot a kormanyzarba és forditsa el jobbra annak
lezarasahoz.

9 Helyezze a kulcsot a kormanyzarba és forditsa el balra a kioldashoz.

E. A TAROLOREKESZ ES NYEREG NYITASA

0 Helyezze be a kulcsot, forditsa jobbra, kattanaskor a tarolérekesz kinyilik

9 Helyezze be a kulcsot, forditsa balra, az tlés kinyilik




UZEMELTETESI UTMUTATO

F. A FOKAPCSOLO MUKODESE

A TC Wanderer elektromos motorkerékpar aramtalanité védékapcsoldjaként a fékapcsold biztonsagi okobol automatikus kiold, amikor
rendellenességet észlel a motor aramkoéreiben, vagy egy rovidzarlat miatt az aramerésség meghaladja a beallitott biztonsagi hatarértéket.
A fékapcsolo a tarolorekeszben helyezkedik el.

TIPP: A biztonsag érdekében kapcsolja le
(OFF) a fékapcsolot:
1. a motorkerékpar tisztitasakor;

2. a motorkerékpar hosszutavu tarolasakor;

3. az akkumulator eltavolitasakor.

I




VEZETESI UTMUTATO

AHASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

1. Ellendrizze, hogy a kormany stabil és akadalymentesen elfordithato.
2. Ellenérizze, hogy a jobb és bal markolati kapcsolok megfeleléen
mikodnek.

3. Ellenérizze, hogy a sebességvaltd kapcsold megfelelden muikodik.
4. Ellendrizze a megfelelé keréknyomast. A javasolt keréknyomas
2-2,2 bar az elsé, és 2,1-2,3 bar a hatso kerék esetében.

5. Ellendrizze a gumiabroncsokat, hogy nem talalhaté rajtuk repedés,
sérilés, kopas, nem szurta ki, illetve nem farodott beléjiuk idegen
anyag.

6. Ellendrizze, hogy a profilmélység megfelelé-e (>0,8 mm).

7. Ellenérizze, hogy bekapcsol-e valamilyen hibajelzé fény a
muszerfalon a motor bekapcsolasa utan.

8. Ellendrizze, hogy az akkumulator teljesen fel van-e toltve.
9. Ellendrizze, hogy az elsé és hatsé vilagitas, illetve a féklampa és az
iranyjelzék megfeleléen mlkodnek-e.

10. Ellendrizze, hogy a kirt megfeleléen mikodik-e.

11. Ellenérizze, hogy a visszapillanto tikrok tisztak-e. Allitsa a
tikroket a megfeleldé szogbe.

12. Ellendrizze, hogy a fékolaj mennyisége elegendd, és a
kormany, illetve a fékberendezés megfelel6en miikadik.

13. Rendellenességek vagy mlikodési problémék esetén vegye
fel a kapcsolatot a Super SOCO markaszervizzel.

Rendellenességek vagy miikodési problémak esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO

markaszervizzel. Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO markaszervizéhez.

16



VEZETESI UTMUTATO
B A MOTORKEREKPAR INDITASA
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©
g

=

@ Nyomja meg a Super SOCO @ Nyomja meg "Parkolas" gombot, BHUlzza meg finoman a

logoval ellatott gombot a majd hizza meg a két fékkar gazkart a motorkerékpar
motorkerékpar inditasahoz valamelyikét. A "P" jelzés kialszik, elnditasahoz
helyette a "READY" felirat lathat6. A

motorkerékpar indulasra kész.



VEZETESI UTMUTATO

TIPPEK -

Vezetés el6tt ellendrizze, hogy az oldaltdmaszt felhajtotta és kormanyzarat kioldotta.

Vezetés kozben NE nyomja meg a "Parkolas" gombot, mert igy a motort dramtalanitja és

kozlekedés kozben veszélyhelyzetbe keriilhet.

Vezetés kozben NE hajtsa le az oldaltdmaszt, mert igy a motort dramtalanitja és kozlekedés

kodzben veszélyhelyzetbe kerilhet.

A motorkerékpar csak all6 helyzetben kapcsolhat6 be. Varatlan muszaki helyzet fellépése esetén

a veszély elkeriilése érdekében kérjlk, hizddjon le az Uttest szélére.

Amennyiben a motorkerékpart tolni sziikséges, a mlvelet el6tt kapcsolja a jarmuvet készenléti
madba a taviranyitén talalhatd ,FELOLDAS” gombbal vagy tegye a jarmdivet ,P”, azaz parkolas

GUzemmodba.



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

A. AKKUMULATOR TOLTESE (AKKUMULATOR A MOTORBAN)

Csatlakoztassa a toltdt a TS Street Hunter Ulése alatti, menetirany szerinti jobb
oldalon taldlhaté toltényilasaba.

Csatlakoztassa a toltét az dramforrashoz; normal toltés ala a piros lampa ég.
A teljes feltoltést kovetben a zold lampa ég.

Akkumulator toltésének kijelzése

Toltés: A piros lampa ég.

Teljesen feltltve: A zold lampa ég.

Hiba: Piros és zold fény valtakozva villog




AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

B AMOTORBOL KIEMELT AKKUMULATOR TOLTESE

Nyissa ki a tarolorekeszt, vegye a tarolé talcat, majd kapcsolja le a fékapcsolot.
Csatalkoztassa le a kabelt az akkumulatorrdl, majd emelje ki az egységet. Csatlakoztassa a
toltét az akkumulatorhoz majd az aramforrashoz.

2

TIPPEK -

Ovja az akkumulatort vizts], nedvességtél és esotél.

Toltési hémérséklet: 0-45 °C, kistitési hémérséklet: -20-45 °C; Az akkumulator teljesitménye hideg kornyezetben
csokken;

Hasznélathoz toltse fel az akkumulatort, tigyelve arra, hogy a toltoségi szint ne essen 20% ala.

Ha hossz( ideig nem hasznalja, vegye ki az akkumulatort a motorkerékparbol;

20



AKKUMULATOR HASZNALATI UTMUTATO

C TAROLAS, KARBANTARTAS ES SZALLITAS

e Szaraz és jol szell6z6 helyen téarolja. Hosszabb ideig torténd tarolashoz vagy szallitashoz az akkumulatort csak

félig toltse fel (a teljesen lemerilt akkumulatort csak 1,5 oréat toltse);
o Az akkumulatortoltét tiszta ., szaraz és jol szell6z6 helyen tarolja. Tartsa tavol mard hatéasu anyagoktdl és héforrasoktol.
e Tarolasi korlilmények: kornyeze hémérséklet: -20-35 °C, relativ paratartalom: < 65%;

¢ A akkumulatortoltét minden esetben vélassza le az akkumulatorrél és az elektromos halézatrdl.

21



KARBANTARTAS ES JOTALLAS

"Rendszeres karbantartassal megorizhetd a TS Street Hunter elektromos motorkerékpar tizembiztonsaga, és elkertilhetd élettartamanak csokkenése.

Kérjlk, tekintse at az alabbi javaslatokat és kérjlik, gondosan tartsa karban motorkerékparjat.

RUTINSZERU TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Tisztitas: A motorkerékpart tiszta vizzel és semleges tiszhtdszerrel tiszhtsa, a feliileteket puha ronggyal és szivaccsal tordlie le; tilos drotkefét, csiszolopapirt stb.
hasznalni a tiszhtashoz, hogy a motorkerékpar alkatrészeinek és részegységeinek feliiletét ne karcolja meg. Tisztitas utan puha ronggyal torolje szérazra.
FONTOS!

Tisztitas el6tt kapcsolja le a fékapcsolot.

A tisztitaéshoz ne hasznaljon er6s vizsugarat, hogy elkerlilie a mechanikus alkatrészek viznyomas miattisérdilését.

Tarolas: lehetéség szerint parkolja szaraz és htivos helyiségben, hogy dvja a motort a napsugarzastol és az esétdl, illetve hogy elkertilje a korrdzié miatti

élettartam csokkenést.

Ha a motort hosszabb ideig nem hasznalja, kapcsolja le a fékapcsolét és valassza le az akkumulator csatlakozdjat, hogy az akkumulator ne merdljon tdl.
Tartos tarolast kovetden az akkumulatort teljesen toltse fel, mielétt a motorkerékpart hasznalja.

RENDSZERES VIZSGALAT ES KARBANTARTAS

Az (j motorkerékpart els6 kételez atvizsgalasra és karbantartasra a Super SOCO markaszervizébe kell bevinni 1000 km megtétele vagy a motorkerékpar
megvasarlasat kovetden 6 honap utan.

FONTOS!

A garancialis atvizsgalasokat és karbantartasokat a Super SOCO markaszervizek végzik el. A Super SOCO markaszervizek kizarolag gyari alkatrészeket
hasznalnak fel a javitasok és karbantartasok soran.

AJOTALLAS FELTETELE:
A motorkerékpar a fogyaszté részére torténd atadasatol szamitoe 3 év vagy 20.000 km futésteljesitmény (amelyik elébb bekovetkezik)
A jotallasiigényeket kizarja:
 Ha a fogyasztd az eldirt garancialis atvizsgalasokat nem végezte el a gyartdi eldirasok szerint, illetve a feltart hibakat nem javittatja meg;
« Ha a motorkerékparba nem gyartdi (vagy azzal egyenértéku) alkatrészt szereltek be;
« Ha a motorkerékpart a gyartd altal nem engedélyezett modon valtoztattak meg, vagy a fogyasztd a hasznala eldirasokat nem tartotta be;
 Ha a keletkezett hiba természetes kopas vagy elhasznalddas kovetkezménye (pl. fékbetétek/-tarcsak);
* Ha a hiba szakszertitlen kezelésre, tulzott igénybe vételre, kozlekedési balesetre, elemi karra, helytelen térolasra vezethet6 vissza;
* Ha a fogyasztd nem tesz eleget a karenyhitési kotelezettségének és ezzel tovabbi meghibasodast okoz.
22



GYIK ES HIBAELHARITAS

Rendszeres karbantartassal megérizheté a TC elektromos motorkerékpar biztonsaga és elkerulhetd
élettartamanak lerévidulése. Kérjuk, tekintse at az alabbi javaslatokat, és tartsa karban a motorkerékpart

gondosan.
Hiba A hiba oka Megoldéasok
A motorkerékpér nem kap dramot, és TAZ akkumUI&tor nincs megreleioen 1. Csatlakoztassa az akkumulatort megfeleléen
az az inditégomb nem vilagit| csatlakoztatva. 2. Kapcsolja fel a fokapcsolét
2. Afbkapcsol6 nincs felkapcsolva.
A motorkerékpdr a gazkar 1. Alacsony akkumulatorfeszuitség 1. Toltse fel az akkumulétort
elforditasanak ellenére nem mozdul 2. Az oldaltamasz nincs felhajtva 2. Hajtsa fel az oldaltdmaszt
meg. 3. Parkolds Gzemmodban van a motor : 3. Nyomja meg a *Parkolés® gombot
4. A fékkar nem éri el a megfeleld poziciot 4. Helyezze a fékkart a megfelel6 allasba
5. Gézkar hiba ) 5. Keresse fel a szervizt
6. Vezérlbegység hiba 6. Keresse fel a szervizt

A sebesség alacsony, illetve a 1. Alacsony akkumulatorfeszultség 1. Toltse fel az akkumulatort
hatétavolsag rovid. 2. Lapos gumiabroncs 2. Fdjja fel a gumikat, és hasznalat el6tt
3. A motorkerékpdr tulterhelt ellenGrizze a keréknyomast
4. Afék nincs megfelelen bedllitva 3. Ugyeljen a megfeleld terhelésre
(éllanddan fog a fék) 4. Keresse fel a szervizt
5. Az akkumulétor eldregedett vagy elérte 5. Cserélje ki az akkumulatort
élettartama végeét
Az akkumulator nem toitheto. 1. A OIS csatlakozojanak elégtelen érintkezése 1. Ellentrizze a halozat aljzathoz valé
2. Nem megfelel6 tipusu tolt6t hasznalt megfelel6 csatlakozast
3. Az akkumulator eléregedett vagy elérte

élettartama végét

(SR

Haszndlja a Super SOCO tolt6jét
Ceserélje ki az akkumulatort
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GYIK ES HIBAELHARITAS

Hibakéd Hibajelenség Megoldas
99 Motorvezériés kommunikacios hiba Keresse fel a markaszervizt.
A motorvezérlés atmeneti zavara . .
a8 (tGléram, tilmelegedés) Keresse fel a markaszervizt.
97 A motorvezériés aramellatasi hibdja Keresse fel a markaszervizt.
Hall szenzor hibasodas Keresse fel a markaszervizt.
megl
et Ellendrizze. hogy az akkumulétor vagy az akkumulatortéitd
95 Kormanykezelb szervek hibdja megfelelden van lakoztatva. Hiba fennéllasa esetén
keresse fel a markaszervizt.
o X Ellenérizze, hogy az akkumulétor vagy az akkumulatortoitd
94 Akkumulator kommunikacios hiba megfelelden van ceatlakoztatva. Hiba fennélldsa esetén
keresse fel a markaszervizt.
93 Tularam a toltési mavelet soran Fuggessze fel a toltést és ellendrizze az akkumulatortsitst.
92 TulfeszUltség a toltési mavelet soran Fuggessze fel a toltést és ellendrizze az akkumulatortoitst.
o1 Akkumulator tiimelegedés Fuggessze fel a téltést és allitsa le a motorkerékpart.
a0 Taldram a haszndlat soran Allitsa le a motorkerékpért.
89 Toltés alacsony kérnyezeti homérsékleten g{l::; le a motorkerékpart egy fltstt helyen és ot folytassa a
88 Haszndlat alacsony komyezeti hmér Allitsa le a motorkerékpaért egy fiitstt helyen.
R K bsebb lefed &gl teruletet, vagy a hiba tartés
87 Intenet csatlakozasi hiba fennallasa esetén forduljon a mérkaszervizhez.
e Keressen erdsebb lefedetiségl teriletet, vagy a hiba tartés
86 GPS csatlakozasi hiba fennallasa esetén forduljon a markaszervizhez.
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